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TD 1 : PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

Exercice 1
Vous réalisez un essai de résilience Charpy sur deux aciers A et B dont certaines propriétés mécaniques sont données ci-contre.
Vous obtenez les valeurs ci-contre pour l’énergie de rupture W  enregistrée à la température ambiante.
	Acier
	Re0,2 (MPa)
	Rm (MPa)
	W(J)

	A
	540
	780
	60

	B
	520
	750
	70



1) Quel acier à la ténacité la plus élevée ? Justifiez votre réponse.
2) Si on suppose que la courbe de traction des deux aciers est linéaire dans les domaines élastique et plastique, quel acier possède l’allongement à la rupture (A%) le plus élevé ? Justifiez votre réponse. 
Exercice 2
Compléter le tableau :
Acier, Epoxydes, polycarbonate, résistance mécanique, polymère renforcé de fibre de Kevlar, polyesters, polymère renforcé fibres de verre, silicone, Zircone, caoutchouc naturel, diamant, Béton, chaleur  spécifique, conductivité  thermique, ténacité, limite d’endurance, température de fusion, alliage de zinc.
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Exercice 3
	désignation
	%C
	%Cr
	%Mo
	%Ni
	%Si
	%Ti
	Type du matériau

	
	0,36
	0,75
	
	0,25
	
	
	

	
	0,42
	1
	
	
	
	
	

	
	0,25
	1
	2
	
	
	
	

	EN-GJL 200
	
	

	16CrNi 6
	
	
	
	
	
	
	

	C45
	
	
	
	
	
	
	

	X6 Cr Ni Mo 17-12
	
	
	
	
	
	
	

	Cu Zn 39 Pb 2
	
	


Compléter les informations manquantes du tableau suivant :
