Université Ahmed ZABANA de RELIZANE 
Master I. Génie des Matériaux                                                                   
Matière : Modélisation et simulation des matériaux


Travaux pratiques (…….)
Matériau : ………………………………

Introduction :
Afin de déterminer les caractéristiques des matériaux, on effectue des essais dont le plus important est l'essai de traction. Cet essai consiste à soumettre une éprouvette de forme normalisée (cylindrique ou plate), à un effort de traction progressif jusqu'à sa rupture.

Objectif :
Découvrir la résistance des matériaux en simulant un essai de traction à l'aide de SolidWorks pour en déduire la relation fondamentale de la RDM.

Application :
Solidworks-Simulation, application de RDM (Résistance Des Matériaux) intégrée à SOLIDWORKS, permet de simuler et déterminer les contraintes et déformations subies par une pièce soumise à divers types de sollicitations (actions mécaniques, vibrations, sollicitations thermiques …).

Modélisation & Simulation :
A l'aide de SolidWorks, exécuter la simulation d’une éprouvette par un essai de traction. 

Etape 1. Modéliser une éprouvette en utilisant les informations et les cotes fournies sur l’esquisse ci-après et extruder cette esquisse sur une épaisseur de …………………. mm.
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Etape 2. Générer une nouvelle étude de simulation de type « Analyse statique ».
Etape 3. Définir le matériau à étudier (Choisir un matériau à partir de la liste).
Etape 4. Mettre en place les déplacements imposés (une des extrémités doit être fixe).
Etape 5. Mettre en place les chargements externes (appliquer une force de traction de ………………. N sur l'opposé de l’extrémité fixe).
Etape 6. Lancer la simulation (Exécuter).
Etape 7. 
a) Noter la valeur maximale de la Contrainte de Von Mises en Pa ou MPa (La valeur maximale de la contrainte dans la pièce est indiquée dans la zone rouge de l'échelle de valeur à droite). 
b) Noter le déplacement maximal pour cette force.
Etape 8. Répéter la simulation en modifiant l'intensité de la force jusqu'à ce que la contrainte maximale de Von Mises dépasse la limite élastique du matériau, puis noter cette valeur.

Compte rendu :
1. Représenter chaque étape par une image (capture d’écran).
2. Tracer un tableau et noter les résultats obtenus dans l’étape 7 et l’étape 8.
3. Compte-rendu à préparer sur Word et à m’envoyer par mail (bendaoudi.seif@gmail.com).
image1.png
|| ® | @ M| | E [r] 5| G [ e

C A Nonsécurisé | sti2d-erembert.fr/system/sw/p_traction.htm

G malcureizanedz @ Comecteur dorthog... @ Bookfrom 75 Hom... @ htps/

O Le Bureau des Lége. FVE - Formation et... {14 choses gériales » | [ Autres favoris Liste delecture

TS e




